KSONIDO SFR-200A

Nagy hatasfoku, szélessavi hangszoro kettés papirmembrannal hatso télcséres alkalmazasokhoz. Jellemzéi: szilard,
Ontétt aluminium kosar, kapton csévetest, vérosréz gylirii a magneskoérben, AINiCo magnes.

High efficiency fullrange driver with dual paper cone for a rear loaded horn applications. Solid aluminium die cast basket,
kapton voice coil carrier, impedance control ring, AINiCo magnet.

Bbicokoit a¢hheKTUBHOCTM LUMPOKOMOSIOCHBIV ANHAMWK C ABOVHbIM ByMaXHbIM Andpdpy30pom, NpegHasHaveH ansi

3agHero pynopa. KopsuHa 13 NpoYHOro fIMTOro antoMUHKS, Kapkac KaTyLKW U3 KanToHa , MegHoe KOmbLo Ha KepHe
MarHuWTHOW Lenu, MarHuT — kobanbT.

Thiele-5mall parameters

Fs: 47 Hz
(€ Frequency Response: Frequency Response (1) Mmd: 8.2912 grams
o0 —————— — —— — Mms: 8.7971 grams
. Cms: 1.1704 mrmil

Rms: 0.1982 kg/s

Vas: a0 liter

Xmax: +1.8mm

Sd: 190 cm2

Re: 75 0hm

Le: 0.258 mH

Bl: 8.23664 T-m

ams: 14 6

Qes: 0.31

Qts: 0.3036

nao: 1.9488 %

SPL: 94 9 dB-1WHMm

SPL: 9518 dB-2.83Vi1m

A gyartd az adatok véltoztatdsanak jogat fenntartja. A termék Magyarorszagon készil.
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